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FK ECO FLOW 

• 

• 

Före montering/installation 
 
• Kontrollera produkten efter transportskador eller fel direkt vid mottagandet. 
• Transportskador anmäls omedelbart till transportören och Fjäråskupan. 
• Läs alltid igenom den här anvisningen noggrant innan monteringen av produkten påbörjas. 
• Finns inte tillräcklig kunskap ska fackman anlitas vid montage.  

Att tänka på 

 
Kanaler genom inner-och ytterbjälkslag samt i kallutrymmen ska vara plåtkanal med minst 30 mm isolering runt om.  

Ventilationskanalen skall helst vara rak med så få böjar som möjligt. 

Observera att sida på TFU vänd mot nock ej får understiga 30 cm. 

monteringsanvisning 

Elschema FK Eco flow 
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monteringsanvisning // FK ECO FLOW 

För montering av takgenomföringen (TFU) - se separat 
anvisning. 

För el och styrning genom rören i takgenomföringen. Se till 
att motorn är vänd så att kablage passar in mot kabel-
genomföringen i TFU:n. 

Koppla Eco Flow-motorn till din spiskåpa och strömkälla 
enligt elschema på föregeående sida. 

Kontrollera att tätningslisten på takgenomföringen är hel 
innan du skruvar fast motorn med de medföljande  
skruvarna (4 stycken). 

Gör en funktionskontroll.

Kontrollera att inga skador finns på fläkt eller kablage när 
apparaten packas upp ur förpackning.  

Elinstallation ska ske via allpolig strömbrytare i nära  
anslutning till fläkten. 
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