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FJARASKUPAN TURVALLISUUSTIEDOT

ENNEN ENSIMMAISTA KAYTTOKERTAA

Sinun ja muiden terveys on hyvin tarkeaa.

Poista kaikki pakkausmateriaalit ja muovikalvot rasvasuodattimen ja suojapellin paalta.

Tarkista laite silmamaaraisesti mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.

Al laita raskaita esineité laitteen paalle vélttaaksesi vahinkoja.

Al3 jata laitetta séan armoille.

Asennusohjeet sisédltavat myos kayttoohjeet seka térkeita turvallisuustietoja, jotka on luettava ja joita on aina nouda-
tettava.

A
A

Tama on HUOMIO-merkki, ja se varoittaa mahdollisista turvallisuusriskeista kayttajalle ja muille 1dhella oleville.
Kaikissa turvallisuusvaroituksissa on tama merkki ja seuraava sana:

VAROITUS: limoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka voi huomioimattomana aiheuttaa yleisvaarallisia henkildva-
hinkoja. Kaikissa turvallisuusvaroituksissa on tarkkoja tietoja mahdollisesta vaarasta/varoituksesta ja niissa kerr-
rotaan, miten valtetdan henkildvahinkojen ja muiden vammojen riski seka laitteen virheellisesta kaytosta ai-
heutuva sahkodisku. Noudata seuraavia ohjeita tarkasti.

VAROTOIMET JA YLEISET SUOSITUKSET
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Sahkdasennukset ja liitdnnat saa tehda vain luvan saanut sdhkdasentaja valmistajan ohjeiden ja paikallisten
turvallisuussaaddsten mukaisesti. Ala korjaa &laka vaihda laitteen osia, ellei kayttdohjeissa nimenomaan
neuvota tekemaan niin.

Laitteen sahkaliitantd on irrotettava ennen asennustydn aloittamista.

VAROITUS: Jos ruuveja tai kiinnikkeita ei asenneta ohjeiden mukaan, on olemassa sahkodvaurio- ja sa-
hkaoiskuriski.

Tama laite on maadoitettava.

Al irrota laitetta pistorasiasta vetamalla virtajohtoa, vaan tartu pistokkeeseen.
Kun asennus on valmis, sahkodosat eivat saa olla kayttajan ulottuvilla.

Ala koskaan koske laitteeseen marilla késilla.

Laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkildt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen turvallisesta kaytosta, jos heille on neuvottu laitteen turvallinen kayttd
tai tarjolla on turvallisen kayton edellyttama valvonta ja jos he ymmartavat laitteeseen liittyvat vaarat. Lapset
eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Muut huoltoty6t saa tehda vain koulutettu henkild.

Kun poraat seindn lapi, varo vahingoittamasta sahkdkaapeleita tai putkia.

Iimanvaihtokanavat on aina ohjattava ulkoilmaan.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestd kaytdsta tai virheellisista asetuksista.

Asianmukainen huolto ja puhdistus takaavat laitteen parhaan suorituskyvyn ja toimivuuden. Poista pinttynyt lika
saannollisesti, jotta rasvaa ei paase kertymaan. Pura ja puhdista tai vaihda suodatin sdanndllisesti. Puhdistus on
tehtéva liitteena toimitettujen puhdistus- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.

Ala koskaan liekita ruokaa laitteen alla. Avotuli voi aiheuttaa tulipalon.

Jos tuulettimen kuvun puhdistusohjeita ei noudateta eika@ suodattimia vaihdeta ja puhdisteta, seurauksena voi
olla tulipalo.

Poistoilmaa ei saa johtaa kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden poistohormiin, vaan poistoilmalle
on oltava oma poistoputki. Kaikkia kansallisia ilmanpoistoon liittyvia maarayksia on noudatettava.



FJARASKUPAN TURVALLISUUSTIEDOT

T Jos tuulettimen kupua kéytetdén samaan aikaan kaasua tai muita polttoaineita polttavan laitteen kanssa, on
huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta. Huoneen negatiivinen paine ei saa olla yli 4 Pa (4 x 10-5 bar).
Varmista, ettd huoneessa on hyva ilmanvaihto.

Tuulettimen kupu ei ole tyStaso. Al aseta mitdan esineita tuulettimen kuvun péaalle dlaka ylikuormita sita.
Kéyta aina sopivia tyokasineitd asentaessasi ja huoltaessasi laitetta.
Tama laite ei sovellu ulkokayttoon.

VAROITUS: Kun liesi on kdytossa, tuulettimen kuvun osat voivat kuumentua voimakkaasti.

Bﬁﬁﬁ

ASENNUS JA LIITANNAT

Ota ongelmatapauksissa yhteyttd Fjaraskupaniin tai jélleenmyyjadmme. Ala poista laitetta pakkauksesta ennen kuin
sen asennus voidaan aloittaa, jottei se ei vahingoitu.

A VAROITUS: Téama laite on painava, ja sen nostamiseen ja asentamiseen tarvitaan vahintaan kaksi henkil6a.
Lieden ja tuulettimen kuvun pohjan vélisen etdisyyden on oltava vdhintdan 65 cm kaasulla tai muulla polttoai-
neella toimivien liesien ja vahintdan 50 cm séhkdliesien kanssa. Tarkista ennen asennusta myds lieden kaytto-
oppaassa maaritetyt vahimmaisetaisyydet. Jos lieden asennusohjeet osoittavat pidempia etdisyyksia, noudata

niita.
SAHKOLITANTA

Varmista, ettd kodin verkkojannite vastaa arvokilvessa ilmoitettua laitteen nimellisjannitettda. Nama tiedot |oytyvat
rasvasuodattimen alta puhaltimen kuvun sisdpuolelta. Vain valtuutettu sahkdasentaja saa vaihtaa virtajohdon
(tyyppi HO5 VVVF). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos tuulettimen kuvussa on virtapistoke, liitd se
hyvaksyttyyn ja oikein sijoitettuun pistorasiaan.

A VAROITUS: Jos siina ei ole virtapistoketta (suora liitdnta verkkovirtaan) tai jos pistorasiaan ei paase kasiksi, anna
patevan asentajan asentaa kaksinapainen vakiovirtakytkin, jolla tuulettimen kupu voidaan eristdd kokonaan
sahkdverkosta.

OTA HUOMIOON

Sisd- ja ulkopalkkien kautta kulkevien kanavien on kylmaétiloissa oltava metallikanavia, joiden ymparilla on vahintaan
30 mm:n eristys. Tama koskee myods kuvun runkoa, jos se on asennettu kylmiin paikkoihin.

Huom! Haitariputkea saa kdyttaa vain pienennyksessa.
Suosittelemme, etta liesikuvut, joissa on erillinen ilmanvaihtokanava, ovat kooltaan 160 millimetria.

Keskusilmanvaihtojarjestelmén kattoon asennettavia, vapaasti riippuvia tai pystysuuntaisia seindmalleja ei suositella,
koska kuvun lapi kulkeva virtaus on liian pieni naihin jarjestelmiin.

IImanvaihtokanavan on oltava suorassa niin, etta siind on mahdollisimman vahan mutkia.

Jos ulkoinen moottori on asennettu alle 3 metrin paahan, on suositeltavaa kdyttaa danenvaimenninta, koska moottorin
aani saattaa kuulua keittioon.

Jos on tilaa, aanenvaimennin voidaan asentaa moottorin aiheuttaman melun vahentamiseksi.

A HUOMIO: etta useisiin malleihin on paastava kasiksi asennuksen jalkeen paalta pain, jos haluat sisdisen mootto
rin kattoon asennettavaan kupuun. Kaikissa malleissa ja/tai koo'oissa ei ole tarkastusluukkua.
Varmista, etta sinun tuotteessasi on se ennen asennustydn aloittamista.
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ASSENUSOHJE // VAPAASTI RIIPPUVAT MALLIT, JOISSA ON NELIKULMAINEN OJAPELTI

ESIMERKKI KULMIKKAASTA SUOJAPELLISTA
MALLI: Arcad

TYYLI: Klassinen

JULKAISTU: 2001

YLEISTA

1. Ylempi kiinnike

2. Kattokiinnike

3. Suojapelti

4. Supistusputki 150-125

5. Kylm&suoja

6. Avattava tarkastusluukku
7. Haitariputki (valinnainen)

Suositeltu asennuskorkeus on noin 650 millimetria lieden ylapuolella.
(500 keskusilmanvaihdon kanssa. Keskusilmanvaihtojarjestelma&én ei
suositella vapaasti riippuvia malleja, koska kuvun l&pi kulkeva virtaus on
liian pieni ndihin jérjestelmiin.)

-

Vakaalle asennukselle on tarke&a, ettd se on sadadetty
oikein liesikuvun kiinnityspisteiden paalle (alla).

. _320/390 MM*

—C) (e}
=
VALMISTELE KIINNITYS =
—E O o
N
Valmistele asennus merkitsemalld ilmanvaihtokanavan lapivientipaikka ™
kattoon.
Muista, ettei liesikupu ei saa roikkua kaytan aikana tydtason etureunalla,
vaan se on ripustettava noin 100 mm:n paahan, jotta se ei ole tiella.
Veda ilmanvaihtokanava ulos.
Liesikuvun asennuksen helpottamiseksi kanava ei saa tyontya yli 100
mm:n paahan sisdkatosta. Varaudu myds sahkdkaapelin lapivientiin I [ 17
ilmanvaihtokanavan vieressa. .J 150/185 MM* 150/185 MM* L
300/370 MM*

*levedmmat mitat viittaavat kaikkiin kupuihin, joissa on
suorakulmainen suojapelti.
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Nosta liesikupu yl8s ja kohdista suojapelti varovasti aukkoon kuvun

paalla.

Tarkasta, ettd kylmé&suoja voi avautua esteetta. Huom! Irrota ensin ripustuksen kiinnitysruuvit, jotka on esiasenn-
ettu liesikuvun tuulettimen koteloon. Katso seuraava kohta.

Paina kylm&suojattu liitdntapistoke liesikuvun liittimeen.
Vie sitten haitariputki paikoilleen varovasti ja kiristd letkunkiristgjalla.
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